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 引    言
目前上海市学校能源审计工作多参照住房和城乡建设部《公共建筑能源审计导则》（建科〔2016〕65号）及上海市《公共建筑能源审计标准》（DG/TJ08-2114）等规范和标准，根据其中的工作要求、内容、方法和流程等开展相关工作。鉴于学校建筑用能有其自身特点，与机关办公建筑和其他公共建筑有较大的差别，有必要针对近年来上海学校建筑的节能需求以及目前缺乏用于指导学校能源审计工作的完整指导性技术文件的现状，结合《高等学校建筑合理用能指南》和目前学校的能源审计要求，修订学校能源审计技术导则，用以指导学校能源审计工作能够高效、稳进地推进。

通过修订《上海市学校能源审计技术导则》可对学校的能源审计工作提出有效的最优化工作方法，明确指出该类能源审计工作需要重点注意的问题，并针对不同深度要求的能源审计工作提出具有可操作性的能效测试方法。切实推进本市学校节能工作，充分确保学校在社会节能工作中的教育和示范引领作用，确保学校节能目标的完成。

本技术导则的主要内容是：总则、术语、基本规定、审计程序、审计内容、审计方法、审计报告和附录等。对学校建筑能源审计的定义、内容、方法、程序及审计报告的编写等进行了原则的规定。

上海市学校能源审计技术导则
1  范围

1.1  为提高上海市学校能源管理水平，规范学校能源审计工作，促进学校合理利用资源，节能降耗以及在社会节能工作中起到教育和示范引领作用，参照住房和城乡建设部《公共建筑能源审计导则》（建科〔2016〕65号）和上海市《公共建筑能源审计技术标准》（DG/TJ08-2114）等，结合上海市学校耗能的实际情况，制定本导则。

1.2  本导则分为学校建筑能源审计和学校机构能源审计，适用于开展本市学校的能源审计工作，包括对学校单幢建筑和学校总体的能源审计。

1.3  本市学校能源审计工作除应符合本导则外，还应符合国家、行业和地方现行有关规范、标准、导则的规定。

2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
	DG/TJ08-2114
	公共建筑能源审计技术标准

	2016年11月
	住房城乡建设部建筑节能与科技司《公共建筑能源审计导则》

	GB/T 3484
	企业能量平衡通则

	GB/T 16614
	企业能量平衡统计办法

	GB/T 17166
	企业能源审计技术通则

	GB/T 23331
	能源管理体系要求

	GB/T 28749
	企业能量平衡网络图绘制方法

	GB/T 28751
	企业能量平衡表编制方法

	GB/T 29149
	公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

	GB/T 30260
	公共机构能源资源管理绩效评价导则

	GB 15316
	节能监测技术通则


3  术语与定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 学校建筑能源审计

通过对学校建筑进行文件审查和调研测试，对用能单位能源利用状况进行定量分析，对建筑能源利用效率、消耗水平、经济效益和环境效果进行监测、诊断和评价，从而发现建筑节能潜力，提出节能运行调适和改造建议。
3.2 学校机构能源审计

指能源审计单位对学校（全校或各分校区）的能源使用情况进行检查、诊断和审核，对学校相关能源管理及利用的合理性做出评价，并提出改进措施的活动。

3.3能源消耗量

指审计期内某目标建筑所消耗的各种能源、资源的总量。包括电力、燃气、燃油、外供热水（或蒸汽）及水等，也包括太阳能等可再生能源。

3.4 学校年综合能耗

在审计期内，学校在核定的建筑面积中实际消耗的各种能源实物量，按照规定的计算方法和单位分别折算后的总和。包括一次能源和二次能源，单位为千克标准煤每年（kgce/a）。

3.5单位建筑面积年综合能耗

在统计期内，每平方米建筑面积的综合能耗，单位为千克标准煤每平方米每年[kgce/m2.a]。

3.6生均年综合能耗

在统计期内，正式注册的在校学生的人均消耗的综合能耗（高校的研究生、留学生等须进行折算），单位为千克标准煤每人每年[kgce/per.a]。

3.7人均年综合能耗 

在统计期内，学校实际使用能源总人数的人均消耗综合能耗（应适当考虑幼儿园、中小学、成人教育培训、教职工、后勤外包人员、外来访客等需进行折算，折算方法参照相关规定），单位为千克标准煤每人每年[kgce/per.a]。

3.8年耗电量

在统计期内，学校消耗的总耗电量，单位为千瓦时每年(kWh/a)。

3.9单位建筑面积年耗电量

在统计期内，学校每平方米建筑面积所消耗的电量，单位为千瓦时每平方米每年[kWh/(m2.a)]。

3.10生均年耗电量

在统计期内，正式注册的在校学生人均耗电量（高校的研究生、留学生等需进行折算），单位为千瓦时每人每年[kWh/per.a]。

3.11 特殊功能区域

指采用特殊专业设备且终端能耗密度高的区域，例如学校的信息中心、档案室、锅炉房、食堂、实验室、快递中心和洗衣房等。

3.12 审计期

能源审计考察的时间区段，通常应包括一个完整的供冷季和供暖季或根据审计委托方的要求确定。

3.13 基准期

用于比较分析的某个特定时间区段，通常为审计期上一个年度的同期时间区段。

4  基本规定
4.1 上海市学校能源审计根据审计对象范围分为学校建筑能源审计和学校机构能源审计。
4.2 上海市学校能源审计根据审计内容和深度要求分为一级能源审计、二级能源审计和三级能源审计。
4.3 能源审计深度的选择应在参考基准深度的条件下，结合学校实际情况和审计需求进行深度修正。

4.4 被审计学校应根据不同审计深度要求提供建筑基本信息、建筑能耗数据、建筑能源管理文件、用能设备相关资料以及其他建筑功能变更等证明材料：
4.5 建筑与设备相关参数检测方法应参照国家、行业或地方相关检测标准。
4.6 审计人员应遵守职业道德规范和工作纪律，认真尽责、诚实守信，按规定履行保密义务。
5  学校建筑能源审计
5.1 学校建筑能源审计深度
5.1.1 学校建筑能源审计可根据建筑的用途功能确定审计参考基准深度。
a） 教学楼、学生宿舍（公寓）、校医院、集中浴室宜采用一级能源审计。
b） 综合楼、行政办公楼、交流中心（宾馆/招待所）、校办企业、场馆类建筑、食堂餐厅宜优先采用二级能源审计。
c） 图书馆、信息中心、大型或特殊科研实验室宜优先采用三级能源审计。
5.1.2 学校建筑能源审计可根据建筑面积在参考基准深度上修正审计深度，一般只可升级或降级一档，且不超过一至三级审计深度范围。
a） 建筑面积＜5000㎡，审计深度降级1档。
b） 建筑面积≥5000㎡且＜20000㎡，审计深度不变。
c） 建筑面积≥20000㎡，审计深度升级1档。
5.2 学校建筑能源审计程序
5.2.1 审计准备
5.2.1.1 审计开始前，应由能源审计的委托单位确定被审计学校建筑及审计等级，审计单位判断被审计学校建筑是否达到相应审计等级的要求。
5.2.1.2 审计单位应成立审计小组，并在审计开始10个工作日之前由委托单位书面通知被审计学校，在审计开始5个工作日之前由审计单位向被审计学校发放建筑基本信息表（附录A）和建筑能耗数据信息表（附录B），收集审计相关的信息资料。
5.2.1.3 现场审计工作开始前，被审计学校应将填写好的建筑基本信息表（附录A）和建筑能耗数据信息表（附录B）提交审计单位，并应确定配合能源审计工作的责任人和联络人。
5.2.1.4 审计单位得到建筑基本信息后，判断学校建筑是否具备开展能源审计的条件，确定审计目标。若有不满足最低审计条件的建筑，及时向上级主管部门及被审计学校提出，考虑调换同等面积具备开展能源审计条件的建筑。
5.2.2 审计实施
5.2.2.1 审计小组应首先主持召开建筑能源审计座谈会，与被审计学校建筑的相关负责管理代表进行沟通，确定建筑能源审计的具体要求和实施内容，以及审计过程中必要的工作条件和辅助条件，并核对审计准备阶段发放表格中的数据和信息，共同完善表格内容。
5.2.2.2 被审计学校应向审计小组提供与审计工作相关的文件资料，并提供与审计工作相关的现场工作支持。
5.2.2.3 审计小组的现场审计工作应包括文件审查和调研测试两部分。
5.2.2.4 文件审查主要包括对被审计学校建筑的竣工图、能源账单、能耗监测数据、主要设备的台帐、运行记录和维修保养记录、已采取的节能措施、能源管理等文件资料进行审查和核实，并做好记录，对必要文件进行复印、扫描或拍照；
5.2.2.5 调研测试主要包括巡查学校建筑、与相关人员进行沟通交流、室内环境检测、专项检测（三级能源审计）以及信息采集，并应做好现场记录和必要文件进行复印、扫描或拍照。
5.2.2.6审计小组应参考图5.2.2所示工作流程实施学校建筑能源审计工作。
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图5.2.2学校建筑能源审计工作流程图

5.2.3 报告编写
5.2.3.1 审计小组应对学校建筑的用能数据、用能水平、节能潜力、能源管理水平进行分析，并编写能源审计报告。
5.2.3.2 审计小组应就审计报告结论与被审计单位交换意见，形成最终审计结论。
5.3 学校建筑能源审计内容
5.3.1 一级能源审计
5.3.1.1 学校建筑一级能源审计应符合以下要求：
a） 检查学校建筑基本概况，掌握学校建筑和用能系统信息，了解建筑用能总体现状，并依据国家或地方能耗相关标准进行比对，判断建筑总体用能水平。
b） 检查学校建筑用能设备基本信息，完成学校建筑基本信息和用能系统调查；
c） 检查学校建筑能耗数据信息，收集至少1年完整的能耗数据。
d） 计算、分析学校建筑总能耗指标并对标，基于全年及分月用电、天然气、柴油、可再生能源及其他能源等账单或能耗统计记录数据，计算建筑年总能耗和单位建筑面积能耗等能耗指标；通过与国家或地方能耗相关标准进行比对，对学校建筑用能现状进行总体评价。
e） 根据被审计学校实际情况和委托单位的审计需求，可检测评价学校建筑环境品质基本状况；
5.3.1.2 学校建筑基本概况检查应包括：审阅并记录建筑面积、围护结构、不同功能区域
面积及其运行时间等建筑基本信息。
5.3.1.3 学校建筑用能设备基本信息检查应包括：审阅并记录学校建筑内主要用能设备的名称、型号、数量、出厂日期、额定参数等基本信息以及运行模式。
5.3.1.4 学校建筑用能设备基本信息检查应包括：审阅并记录学校建筑内主要用能设备的名称、型号、数量、出厂日期、额定参数等基本信息以及运行模式。
5.3.1.5 学校建筑能耗数据信息检查应包括：审阅并记录学校建筑全年能源账单数据、计量数据、运行记录、分析报告、建筑自动化系统存储的记录数据以及能源费分摊等资料。
5.3.1.6 当学校建筑安装有用能监测系统时，应对用能监测数据和用能监测系统管理现状进行检查和评价。
5.3.1.7 计算、分析学校建筑总能耗指标，将学校建筑能源消耗量统一折算为标准煤耗量，并依据国家或地方能耗相关标准进行对标。
5.3.1.8 若对学校建筑环境品质基本状况进行检测时，应分别对建筑内不同功能、有代表性的房间或区域至少三处；在正常使用情况下的建筑室内环境品质进行检测，检测内容包括室内温度、相对湿度、CO2浓度、照度等；还应评判检测区域的室内环境品质是否符合国家、行业或地方现行标准中的相关规定。
5.3.2 二级能源审计
5.3.2.1 学校建筑二级能源审计是指在一级能源审计基础上，对学校建筑能源管理状况进行分析，找出建筑能源系统存在的问题并提出改进建议。学校建筑二级能源审计应增加下列内容：
a） 检查学校建筑能源管理状况，掌握学校建筑各分项用能规律和运营管理水平，发现存在的问题，提出节能改造方向。
b） 检查学校建筑用能设备运行状况，审阅学校建筑的能源管理文件和用能设备的运行记录，巡查学校建筑现场，评价学校建筑运营与管理水平。
c） 计算、分析学校建筑分项能耗指标，收集至少2年完整的能耗数据，在完成一级能源审计的基础上，分析计算学校建筑内暖通空调、照明、动力、特殊设备等各分项能耗指标。
d） 结合学校建筑环境品质基本状况，对各分项用能系统做出评价，提出合理化的节能改进建议；
5.3.2.2 学校建筑能源管理状况检查应包括下列内容：
a） 能源管理制度、节能管理文件；与被审计学校建筑相关的节能计划和节能措施等。
b） 被审计学校建筑的节能运行管理团队、节能工作责任制；节能工作岗位及其任务和责任；节能宣传与培训等。
c） 被审计学校建筑的能源计量、监测管理制度，能源计量器具、仪表与定期校验等。
d） 被审计学校建筑的用能设备档案、原始记录、巡回检查等设备管理相关制度；
5.3.2.3 学校建筑用能设备运行状况检查应包括下列内容：
a） 检查学校建筑内主要用能设备的运行状况和存在的问题。
b） 对学校建筑现场进行逐项检查，填写建筑能源审计现场巡查表（附录C）。
5.3.2.4 学校建筑能耗指标应按图5.3.2.4要求进行计算，并符合下列要求：
a） 学校建筑总能耗指标：学校建筑的能耗总量与建筑面积的比值。
b） 常规总能耗指标：建筑的常规能耗总量与建筑面积（扣除特殊功能区域面积）的比值。
c） 特殊功能区域总能耗指标：学校建筑中各类特殊功能区域设备能耗量与建筑特殊功能区域面积的比值。
d） 暖通空调系统能耗指标：用于供冷、供暖和通风的能耗量与建筑空调面积的比值。 
e） 照明系统能耗指标：照明系统能耗量与建筑面积的比值。
f） 室内用能设备系统能耗指标：室内用能设备系统能耗量与建筑面积的比值。
g） 动力系统能耗指标：动力系统能耗量与建筑面积的比值。
h） 生活热水系统能耗指标：生活热水系统能耗量与建筑面积的比值。
i） 餐饮能耗指标：用于餐饮系统的能耗与建筑面积的比值。
j） 总水耗指标：建筑的水耗总量与建筑内常驻人数的比值。有游泳池的建筑，单独注明游泳池水耗量，且游泳池的水耗指标取为游泳池耗水量与池底面积的比值。该建筑的其他区域水耗量指标应扣除游泳池用水量。
k） 交通燃气燃油指标：学校使用的公务车燃气燃油量与学校总人数的比值。
l） 其他系统能耗指标：除暖通空调系统、照明系统、室内用能设备系统、动力系统、生活热水系统外，其他系统能耗量与建筑面积的比值。
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图5.3.2.4学校建筑能耗指标计算框架图
5.3.2.5 根据二级能源审计要求和学校建筑实际情况，应找出被审计学校建筑能源系统可能存在的问题并提出节能改造合理化建议，它主要包括下列三类：

a） 能源管理体系存在的问题及改进建议。

b） 用能系统存在的问题及改进建议。

c） 行为节能存在的问题及改进建议。

5.3.3 三级能源审计
5.3.3.1 学校建筑三级能源审计应符合以下要求：
a） 通过学校建筑围护结构、用能设备及系统性能检测，对学校建筑性能及用能系统进行详细诊断，分析问题，明确节能改造方案。
b） 在完成二级能源审计基础上，根据学校建筑实际情况开展针对性专项检测；结合学校建筑环境品质基本状况，提出详细且具备可操作性的节能改造方案；测算其节能量，对实施节能改造所需的费用和回收期进行概算。
c） 收集至少3年完整的能耗数据。
5.3.3.2 学校建筑主要用能系统的性能检测应根据实际情况进行其中一项或多项检测，检测范围应包括以下几个方面：
a） 空调冷水机组性能检测参数：冷水机组能效比、冷水机组耗电功率、冷水供回水温度和流量、冷却水供回水温度和流量等。

b） 热泵机组性能检测参数：热泵机组性能系数、热泵机组耗电功率、冷水和热水供回水温度和流量等。

c） 燃气、燃油锅炉性能检测参数：锅炉效率、锅炉耗气量(耗油量)、热水供回水温度和流量等。

d） 水泵性能检测参数：水泵效率、水泵电功率、水泵流量、水泵进出口压力等。

e） 空调箱性能检测参数：空调箱风量及风压、空调箱风机输入功率、空调箱风机单位风量耗功率、空调箱送回风温度、空调箱进出水温度和流量、水阻力等。

f） 照明系统性能检测参数：照度、照明功率密度等。

g） 太阳能热水器性能检测参数：集热系统效率、集热系统得热量、贮热水箱热损因数、热水供水温度等。

h）集中供应的生活热水系统和洗衣房等工艺用热系统的性能检测参数：热源效率、管网循环漏热量、生活热水和洗衣房等用热系统补水量。

i）双方商定的其他检测项目。

5.4 学校建筑能源审计方法
5.4.1 建筑面积
5.4.1.1 学校建筑面积应根据实际使用情况确定，建筑面积取外墙外边界围成面积的总和，包括半地下室、地下室的面积。
5.4.1.2 方法说明：除统计总建筑面积外，还应分别统计不同功能区的使用面积和特殊区域的建筑面积。
5.4.2 学校建筑用能人数
5.4.2.1 学校建筑用能人数统计范围包括教职工人员、全日制本专科生、硕士研究生、博士研究生、留学生、中小学生、其他用能人员等。
5.4.2.2 教职工人员和其他用能人员按人数计算，学生人数的折算参见《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》的规定。
5.4.3 学校建筑总能耗
5.4.3.1 学校建筑总能耗的数据来源可包括审计期的建筑能源账单数据、台账数据、运行记录、分析报告、建筑自动化系统存储的记录数据等。
5.4.3.2 学校建筑总能耗应根据附录C统计建筑全年逐月的所有能源种类的消耗量，并按上海市统计局当年公布的各类能源标准煤折算系数进行折算累计。
5.4.4 学校建筑分项能耗
5.4.4.1 建筑分项能耗数据可根据下述内容进行统计。
a）分项计量数据；

b）变配电系统原理图及运行记录；

c）设备运行记录；

d）主要设备、主要支路的现场实测能耗；

e）设备铭牌信息；

f）工作日、非工作日天数统计信息等。

5.4.4.2 当学校建筑有能耗分项计量系统时，应优先根据计量结果确定分项能耗。
a） 分项计量数据应进行有效性检验，补充缺省数据、剔除无效数据。

b） 分项计量系统的总电耗数据与电力账单数据应进行相对误差校核，若偏差大于15%，则应对分项计量数据重新进行校验。

5.4.4.3 当学校建筑中无分项计量系统时，可根据变配电系统原理图及运行记录、设备运行记录、主要设备、主要支路的现场实测能耗、设备铭牌等信息统计得到分项能耗数据。

a） 暖通空调系统分项能耗按5.4.5节中规定的方法测算。

b） 照明、室内用能设备、动力及生活热水系统能耗按5.4.6节中规定的方法测算。

c） 其余设备或系统的能耗，可测量典型工作日和典型非工作日能耗，再根据统计得到的全年工作日天数和非工作日天数进行计算。

5.4.5 暖通空调系统分项能耗
5.4.5.1 空调冷热源能耗测算

a）电驱动冷热源设备能耗测算

方法1：有运行记录时，应根据电驱动冷热源设备全年运行记录中的信息，按照公式5.4.5.1测算单台电驱动冷热源设备全年运行耗电量Qc，通过各台电驱动冷热源设备全年运行耗电量求和，测算电驱动冷热源设备全年运行总耗电量。
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                        (5.4.5.1-1)

式中：
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——— 单台电驱动冷热源设备全年运行耗电量，kWh；
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——— 单台电驱动冷热源设备第i小时实际运行电压，V；
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——— 单台电驱动冷热源设备第i小时实际运行电流，A；
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——— 单台电驱动冷热源设备第i小时功率因数；

n ——— 单台电驱动冷热源设备全年运行小时数。

单相用电设备：
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	（5.4.5.1-2）


方法2：对于运行记录不全或无运行记录时，直接根据电驱动冷热源设备的额定功率，以及根据现场调研得到的设备运行时间、设备平均负载率等信息测算电驱动冷热源设备全年运行总耗电量。

方法3：对于运行记录不全或无运行记录时，通过现场实测校核电驱动冷热源设备额定功率，以及根据现场调研得到的设备运行时间、设备平均负载率等信息测算电驱动冷热源设备全年运行总耗电量。

b） 燃气、燃油或蒸汽驱动的冷热源设备能耗测算

方法1：有单独计量表时，应根据单独计量表数据计算冷热源设备能耗。

方法2：无单独计量表时，可根据以下方法测算：

(1)可根据冷热源设备全年运行记录或燃料费账单统计得到燃料总消耗量，若冷热源设备和生活热水系统采用同一热源时，应扣除生活热水系统所消耗的燃料量，得到冷热源设备全年运行总能耗。

(2)采用外供蒸汽时，若换热器二次侧为定流量系统，且有二次水系统逐时进出口水温或温差的运行记录，则可实测二次水系统的流量，测算得到冷热源设备全年运行总能耗。

5.4.5.2 输配系统能耗测算

a） 水泵能耗测算

方法1：有运行记录时，应根据水泵运行记录中的信息，按照公式5.4.5.2-1测算单台水泵全年运行耗电量[image: image13.png]Q%



，通过各台水泵全年运行耗电量求和，测算水泵全年运行总耗电量。
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        (5.4.5.2-1)

式中：
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——— 单台水泵全年运行耗电量，kWh；
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——— 单台水泵第i小时实际运行电压，V；
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——— 单台水泵第i小时实际运行电流，A；
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——— 单台水泵第i小时功率因数；

n ——— 单台水泵全年运行小时数。

方法2：无运行记录时，可实测各台水泵实际运行功率，并调查各台水泵在各典型工况下的运行时间，按照公式5.4.5.2-2测算单台水泵的全年总耗电量[image: image25.png]Q%



，通过各台水泵全年运行耗电量求和，测算水泵全年运行总耗电量。
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                (5.4.5.2-2)

式中：
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——— 单台水泵全年运行耗电量，kWh；
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——— 第i种运行工况下单台水泵的实际运行功率，kW；
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——— 第i种运行工况下单台水泵的运行时间，h；

n ——— 单台水泵运行工况的数量。

方法3：无运行记录，也无条件实测实际运行功率时，可直接根据水泵额定功率，并调查各台水泵在各典型工况下的运行时间，测算水泵全年运行总耗电量。

b） 空调箱/新风机组能耗测算

方法：可调查空调箱/新风机组型号、数量、额定功率、运行时间等信息测算空调箱/新风机组总耗电量。

5.4.5.3 空调末端能耗测算

a） 风机盘管能耗测算

方法：可调查风机盘管型号、数量、额定功率、运行时间等资料测算风机盘管总耗电量。

b） 变风量末端设备能耗测算

方法：可调查变风量末端设备型号、数量、额定功率、运行时间等资料测算变风量末端设备总耗电量。

5.4.5.4 冷却塔能耗测算

方法：冷却塔风机能耗测算方法与水泵能耗测算方法相同。

5.4.5.5 房间空调器能耗测算

方法：能耗测算方法与风机盘管能耗测算方法相同。

5.4.6 照明、室内用能设备、餐饮、动力系统及生活热水能耗
5.4.6.1 照明系统能耗应按照下列方法进行测算
方法1：调查照明灯具类型、数量、额定功率、运行时间等信息测算照明系统总耗电量。

方法2：根据配电箱支路或照明系统电表读数测算照明系统总耗电量。

5.4.6.2室内用能设备系统能耗应按照下列方法进行测算

方法：调查室内用能设备类型、数量、额定功率、运行时间等信息测算室内用能设备系统总耗电量。

5.4.6.3 餐饮能耗测算

方法：可调查餐饮设备类型、数量、额定功率、运行时间等，测算方法与照明插座系统能耗测算方法相同。

5.4.6.4 动力系统能耗应按照下列方法进行测算

a）电梯能耗可依据《电梯技术条件》GB/T 10058进行测算。

b）其他动力系统能耗根据设备类型、数量、额定功率、运行时间等信息进行测算。

5.4.6.5 生活热水系统能耗应按照下列方法进行测算

方法1：生活热水系统有单独计量表时，根据单独计量表数据计算生活热水能耗。

方法2：生活热水系统无单独计量表时，根据以下方法测算：

（1）根据设备额定功率和运行时间测算生活热水全年运行总耗电量。

（2）根据全年运行记录或燃料费账单统计得到生活热水全年运行总能耗。

5.4.7 学校建筑分项能耗平衡检验
5.4.7.1 学校建筑分项能耗拆分结果应以能源账单的总能耗信息为依托，进行能耗平衡检验。

5.4.7.2 学校建筑分项能耗平衡检验按照公式5.4.7.2计算:
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            (5.4.7.2)

式中：
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——— 总能耗(折算为一次能耗)；
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——— 第i项分项能耗(折算为一次能耗)；

n ——— 分项能耗项数；

e ——— 各分项能耗估算值之和与总能耗的差值。

各分项能耗估算值之和与总能耗的差值e不超过建筑总能耗的15%。若不满足平衡校核条件，应调整分项能耗数据的测算值，重新计算。

6  学校机构能源审计
学校机构能源审计与学校建筑能源审计主要区别在审计对象的涵盖范围和审计内容的深度上，具体如下。
6.1 学校机构能源审计深度
6.1.1 学校机构能源审计以组织机构代码或统一社会信用代码所辖范围的整个机构作为审计对象，可根据学校类别和学科门类确定审计参考基准深度。
a） 幼儿园、中小学（走读制）和哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、军事学、管理学、艺术学等高校宜采用一级能源审计。
b） 中小学（寄宿制）、理学、综合类高校宜采用二级能源审计。
c） 工学、农学、医学宜优先采用三级能源审计。
6.1.2 学校机构能源审计可根据上一年度碳排放总量在参考基准深度上修正审计深度，一般只可升级或降级一档，且不超过一至三级审计深度范围。
a） 年度碳排放总量＜5000吨标准煤，审计深度降级1档。
b） 年度碳排放总量≥5000吨标准煤且＜10000吨标准煤，审计深度不变。
c） 年度碳排放总量≥10000吨标准煤，审计深度升级1档。
6.2 学校机构能源审计程序
6.2.1 审计准备
6.2.1.1 前期沟通
能源审计单位指派专人成立能源审计小组，学校指派专人担任能源审计的负责人和联络人，双方就能源审计的目标、审计期及审计内容进行充分沟通，做好前期准备。
6.2.1.2 编制方案
能源审计小组根据前期沟通达成的意向，编制能源审计方案，主要包括以下内容：
a） 与学校明确能源审计的目标、范围、边界、审计起和基准期。
b） 说明能源审计的详细程度、完成时间、交付报告形式。
c） 列出能源审计计划开展的所有工作任务、进度安排。
d） 提出能源审计工作开展所需要的数据、资料、设施设备、测量要求、人员配合以及其他资源保障条件等。
6.2.1.3 启动会议
在能源审计正式开展召开启动会议，介绍能源审计方案，以便学校相关人员了解能源审计整体安排，明确各自的作用、职责和工作要求。启动会议可采取现场会议、电话会议、网络会议等多种形式。
6.2.2 审计实施
6.2.2.1 审计小组根据能源审计方案设计相关信息采集表格，收集包括但不限于学校机构情况、能源资源管理情况、建筑物及附属设施情况、机构用能情况等基本信息。
6.2.2.2 审计小组根据收集的信息进行核查，初步分析并明确工作期间需要收集的数据、测量的项目以及其他相关需求，向学校提出需求后安排现场工作。
a） 能源审计单位对收集到的基本信息和数据进行审查，核实数据的真实性和准确性等。
b） 能源审计单位针对学校机构能源消耗情况，绘制能源消耗流向示意图，简要说明各项能源消耗所涉及的建筑区域和用能系统。
c） 能源审计单位依据数据核查结果，分析并明确工作期间需要收集的数据、测量的项目以及其他相关需求。
6.2.2.3 审计小组现场工作分为现场调研和现场测试。
6.2.2.4 现场调研可采取现场巡视、实地勘察、走访座谈等多种形式。
6.2.2.5 现场测试根据学校实际情况，可采取随机抽检或专项检测等实地测量方式。
6.2.2.6审计小组应参考图6.2.2所示工作流程实施学校机构能源审计工作。
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图6.2.2学校机构能源审计工作流程图

6.2.3 报告编写
6.2.3.1 审计小组应根据不同深度需要，对学校机构的能源资源消耗/消费总量、能源资源消耗指标、能源资源管理状况和绩效、能源资源计量及统计状况、回收利用率、新能源与可再生能源利用率、主要能源资源利用系统、节能效果与节能潜力等方面进行分析，并编写能源审计报告。
6.2.3.2 审计小组应就审计报告结论与被审计单位交换意见，形成最终审计结论。
6.3 学校机构能源审计内容
6.3.1 一级能源审计
6.3.1.1 学校机构一级能源审计应符合以下要求：
a）掌握学校机构基本信息和全校或特定校区的用能总体现状；
b） 完成全校或特定校区所有建筑的基本信息的调查；
c） 完成全校或特定校区一级至二级能源资源计量器具基本信息的调查；
d） 收集全校或特定校区能耗数据信息，收集至少1年完整的能耗数据；
e） 计算、分析学校机构总能耗指标并对标，基于全年及分月用电、天然气、柴油、可再生能源及其他能源等账单或能耗统计记录数据，计算学校机构能源资源消耗指标；通过与国家或地方能耗相关标准进行比对，对学校机构用能现状进行总体评价。
6.3.1.2 学校机构基本信息
包括有地理位置、成立时间、单位性质、规模、隶属关系、上级主管部门、内部组织机构设置、业务类型及范围、用能人数及分类等。
6.3.1.3 全校或特定校区用能总体现状
查阅学校机构能源资源消耗/消费数据原始记录、统计报表、费用账单、统计学校机构从基准期到审计期的能源资源消耗种类及数量。
6.3.1.4 建筑的基本信息
查阅学校建筑统计台账、建筑图纸等，收集汇总学校建筑物名称、使用功能、建筑面积、建造年代等基本信息。
6.3.1.5 能源资源计量器具基本信息
查阅能源资源计量器具统计台账等资料，梳理能源资源监测设备种类、数量、安装位置、从属关系等基本情况。
6.3.1.6 当学校安装有覆盖全校或特定校区的用能监测系统时，应对用能监测数据和用能监测系统管理现状进行检查和评价。
6.3.2 二级能源审计
6.3.2.1 学校机构二级能源审计是指在一级能源审计基础上，对学校机构能源资源管理情况、建筑物及附属设施情况进一步调研和分析，找出机构能源管理及设施配置存在的问题并提出改进建议。学校机构二级能源审计应增加下列内容：
a） 掌握学校机构能源资源管理情况，发现存在的问题，提出改进优化方向；
b） 进一步统计全校或特定校区建筑物及其附属设施详细信息；
c） 进一步收集全校或特定校区所有能源资源计量器具详细信息；
d） 采取现场巡视、实地勘察、走访座谈等多种形式对全校或特定校区进行现场调研；
e） 在一级能源审计基础上对能源资源管理现状和绩效进行分析；
f） 对能源资源计量及统计状况进行评估；
g） 对能源资源回收利用率、新能源与可再生能源利用率进行计算。
6.3.2.2 能源资源管理基本信息
包括有管理机构设置及其职责、管理制度文件、管理活动记录等。
6.3.2.3 建筑物及其附属设施详细信息
a） 统计学校机构建筑物的总体构成情况，具体包括但不限于建筑物的建造及运行时间、建筑功能、建筑面积、空调和采暖面积、建筑朝向、建筑层数、建筑高度、标准层高、空调冷源和采暖热源、空调/采暖末端形式、空调采暖设备运行时间、其他附属设备性能参数和运行时间等信息。
b） 统计学校机构建筑物围护结构信息，具体包括外墙保温材料及厚度、外窗类型、玻璃类型、窗框材料、遮阳情况、屋顶保温材料及厚度、主出入口大门类型等。
c） 建筑物及其附属设施信息应按其功能分区进行分类统计。
6.3.2.4 能源资源计量器具详细信息
在一级能源审计基础上对能源资源计量器具的使用情况和维护落实现状进行调查，并通过查阅能源资源计量数据监测记录等资料，梳理能源资源监测设备配置及运行情况，收集能源资源计量数据采集方式与周期、监测方式及效果等方面的信息。具体包括以下内容：
a） 能源资源计量器具配备，考核学校机构配备的能源资源计量器具是否充分考虑GB/T 29149的指导作用，评价能源资源计量器具配备率、准确度等级是否达标，主要计量器具位置是否合理、计量是否规范，是否能满足能源资源利用监测与管理的具体要求。；
b） 能源资源计量器具管理，考核学校机构能源资源计量器具是否有专人管理，能源资源计量器具检定、校准和维修人员是否具有相应的资质，核算逾期未检定器具的位置和数量，评价能源资源计量器具维护更新的有效性；
c） 能源资源统计，审计学校机构能源资源计量器具的抄表、数据管理、汇总计算及分析的执行情况，以及能源资源统计的内容、方法及报表形式是否符合相关法律法规、政策、标准要求；
6.3.2.5 现场调研可包含以下内容：
a） 全面了解被审计学校并完善审计边界；
b） 主要用能建筑物整体巡视，确定能耗和管理总体情况；
c） 随机抽检不同建筑功能区，巡视室内环境参数的设定情况以及调节和控制方式；
d） 勘察用能系统和设备的运行情况、调节和控制方式，核对设备名牌信息；
e） 检查计量器具的配备、安装位置与工作状态；
f） 调查各项管理制度的落实情况；
g） 调查节能行为的执行情况；
h） 沟通了解学校机构用能现状、特点和趋势、存在困难、已采取的节能措施及其节能效果、拟采取的节能措施、节能建议等；
i） 调查其他有疑问的环节。
6.3.2.6 能源资源管理状况和绩效分析
a） 依据GB/T 23331，针对已经明确能源管理目标和方针的学校机构，考察其合理性；对尚未确立能源管理方针和能源管理目标的学校进行说明；
b） 能源管理方针和目标应根据学校机构实际情况，在执行国家能源政策和有关法律、法规，充分考虑经济、社会和环境效益基础上，加以确定并以书面文件形式颁发，使有关人员明确并贯彻执行；
c） 核查学校机构能源资源管理制度建设情况，评估有关文件的制定是否系统、完备并得到贯彻执行。能源资源管理制度文件可分为管理文件、技术文件、记录档案3个层面：管理文件应程序明确、相互协调、简明易懂、便于执行；技术文件应参照国家、行业和地方能源标准，内容准确、先进、合理；记录档案应按规定保存，作为分析、检查和评价能源资源管理活动的依据。；
d） 依据GB/T 30260，考核审计期内学校机构在能源资源管理方面所开展的工作及进展情况，评价能源资源管理取得的成绩、存在的问题，提出解决措施及建议。；
6.3.2.7 回收利用率
根据学校机构能源资源回收利用实际情况，计算基准期至审计期各年度回收利用率，分析评价能源资源回收利用措施的节能效果。
注：能源资源回收利用一般体现在余热回收和水资源重复利用等方面。
6.3.2.8 新能源与可再生能源利用率
根据学校机构新能源与可再生能源利用实际情况，计算基准期至审计期各年度新能源与可再生能源利用率，分析评价相关利用措施的节能效果。
6.3.3 三级能源审计
6.3.3.1 学校机构三级能源审计应符合以下要求：
a） 在完成二级能源审计的基础上，收集至少3年完整的能耗数据，详细计算学校机构从基准期至审计期各年度、季度、月度能源资源消耗/消费总量、能源资源费用成本、能源资源消耗指标、节能量和节能率等综合计算，并分析其变化趋势、规律及其成因。
b） 绘制全校或特定校区完整能源资源流向示意图，在能源消耗流向分析基础上，依据GB/T3484、GB/T16614、GB/T28749、GB/T28751标准中规定的方法，构建学校机构用能系统并建立用能系统中输入能量、有效利用能量和损失能量在数量上的平衡关系，针对用能过程进行能量平衡分析。
c） 对学校机构开展的节能技改项目效果进行汇总分析，并提出合理可行的节能改造建议方案
d） 在完成二级能源审计基础上，根据学校机构实际情况开展针对性现场检测；
e） 排查全校或特定校区主要用能系统中是否存在国家明令淘汰设备在用的情况；
f） 结合学校机构能源资源消耗情况、能源资源利用系统存在问题，全面分析公共机构可利用能源资源基础条件，测算学校机构节能潜力，并从管理、技术两个途径提出合理的节能改造建议方案。
6.3.3.2 能源资源消耗/消费总量
按能源资源种类分别计算学校机构基准期至审计期各年度、季度、月度实物消耗/消费量，分析学校机构能源资源消耗/消费变化趋势、季节变化因素和特点。
6.3.3.3 能源资源费用成本
按能源资源种类分别计算学校机构基准期至审计期各年度能源资源消耗费用，并对其变化因素进行分析，同时计算并分析审计期内各类能源资源费用成本及其占比。
6.3.3.4 能源资源消耗指标
计算学校机构基准期至审计期各年度能源资源消耗指标。
a） 将学校机构各年度实际消耗的各种能源实物量进行折算，计算学校机构年度综合能耗指标，分析学校机构能源消耗结构特点、年度综合能耗变化趋势；
b） 根据学校机构实际情况确定并计算机构各年度能源资源消耗强度指标，对比分析能源资源消耗强度指标变化及影响因素。
注：能源资源消耗强度指标包括但不限于单位建筑面积年综合能耗、单位建筑面积水耗、人均能耗、人均水耗、生均能耗、生均水耗等。
6.3.3.5 节能量核算
根据学校机构实际情况，确定比较基准，计算学校机构审计期内的节能量和节能率，并对上级主管部门规定的节能指标分解、完成情况进行分析。
6.3.3.6 节能技改项目节能效果分析
对学校机构基准期至审计期内完成的节能技改项目进行汇总分析，分别说明项目名称、改造日期、改造内容投资金额和实施方案，核算节能技改项目已取得的效果。针对新能源与可再生能源、余热余能利用情况应进行重点分析和说明。
6.3.3.7 节能潜力分析与节能改造建议
结合学校机构能源资源消耗情况、能源资源利用系统存在问题，全面分析公共机构可利用能源资源基础条件，测算学校机构节能潜力，并从管理、技术两个途径提出合理的节能改造建议方案。
a） 管理途径的分析重点包括：完善能源管理体系和制度，优化设备运行管理，行为节能措施，完善计量系统等；
b） 技术途径的分析重点包括：优化能源品种结构，设备升级改造，围护结构改造，采用先进的控制系统等。
6.3.3.8 现场测试
a） 随机抽检不同功能建筑或功能区，检测建筑功能的真实服务水平（如温度、湿度、照度等），有条件时可在整个审计阶段跟踪连续检测并记录；
b） 根据需要进行主要用能系统、设备的现场测试，包括但不限于供暖系统、空调系统、供配电系统、照明系统、用水系统、围护结构；
c） 针对没有完善分项计量的用能用水系统和设备进行实地测量。
d） 现场测试数据应保留原始记录，经能源审计单位与被审计学校双方确认后进行整理换算和汇总。
6.4 学校机构能源审计方法
6.4.1 学校机构总能耗的数据来源可包括审计期的全校或特定校区的能源账单数据、台账数据、运行记录、分析报告、建筑自动化系统存储的记录数据等。
6.4.2 学校机构总能耗应根据附录C统计全年逐月的所有能源种类的消耗量，并按上海市统计局当年公布的各类能源标准煤折算系数进行折算累计。高校能耗对标依据《高等学校建筑合理用能指南》（DB31/T 783）。
6.4.3 年综合能耗的计算
统计期内学校机构实际消耗的各类能源实物量与该类能源折算标准煤系数的乘积之和，其中电力折标系数按照上海市当年公布的折标系数计算，其它能源品种折标系数参见GB/T 2589。年综合能耗以千克标准煤每年表示，按照下式计算。
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式中：

E0——年综合能耗，单位为kgce/a；

n——消耗的能源种数；

eoi——日常运行中消耗的第i种能源实物量，单位为实物单位；

ki——第i类能源折算标准煤系数。
6.4.4 单位建筑面积年综合能耗的计算
统计期内年综合能耗与建筑面积的比值，以千克标准煤每平方米每年表示，按照下式计算。
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式中：

Eod ——单位建筑面积年综合能耗，单位为kgce/(m2•a)； 
Eo ——年综合能耗，单位为kgce/a； 
M ——建筑面积，单位为m2。
6.4.5 生均年综合能耗的计算
统计期内年综合能耗与实际用能的正式注册在校学生（折算）人员总人数的比值。生均年综合能耗以千克标准煤每人每年表示，按照下式计算。
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式中：
Erd ——生均年综合能耗，单位为kgce/(per•a)； 
Eo ——年综合能耗，单位为kgce/a； 
R ——实际用能的正式注册的在校学生（折算）总人数。
6.4.6 人均年综合能耗的计算
统计期内年综合能耗与实际用能人数（应适当考虑幼儿园、中小学、成人教育培训、教职工、后勤外包人员、外来访客等用能折算人数）的比值。人均年综合能耗以千克标准煤每人每年表示，按照下式计算。
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式中：
Erp ——人均年综合能耗，单位为kgce/(per•a)； 
Eo ——年综合能耗，单位为kgce/a； 
R1 ——实际用能总人数（折算）。
6.4.7 单位建筑面积年电耗的计算
统计期内年电耗与建筑面积的比值。高等学校单位建筑面积年电耗以千瓦时每平方米每年表示，按照下式计算。
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式中：
Eyod ——单位建筑面积年电耗，单位为kWh/(m2•a)； 
Eyo ——年电耗，单位为kWh/a； 
M ——建筑面积，单位为m2。
6.4.8 生均年电耗的计算
统计期内年电耗与实际用能的正式注册在校学生（折算）人员总人数的比值。生均年电耗以千瓦时每人每年表示，按照下式计算。
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式中：
Erod ——生均年电耗，单位为kWh/(per•a)； 
Eyo ——年电耗，单位为kWh/a； 
R ——实际用能的正式注册的在校学生（折算）总人数。
7  审计报告

7.1 一级能源审计报告应列出审计目的、范围、依据及审计过程的简介；应结合被审计单位的建筑基本信息、用能设备信息和用能现状，给出建筑总能耗指标并进行对标分析。
7.2 二级能源审计报告除应满足7.1条规定外，还应结合被审计单位的能源管理状况、主要用能设备和系统的特性、运行状况，根据审计要求和建筑实际存在的问题给出审计结果和节能改进建议。
7.3 三级能源审计报告除应满足7.1、7.2条规定外，还应提出节能改造措施，并量化分析其节能量、投资额及投资回收期等技术经济指标。

7.4 实施二级和三级能源审计的项目，能源审计机构应根据审计结果，结合本市不同类型建筑合理用能指南进行对标，对被审计建筑给出红色、黄色或绿色能耗标记，并明确能耗标记判定依据。
7.5审计报告的扉页应注明审计日期、报告编制单位和审计小组主要成员名单，同时应有编写人、审核人及批准人签字。

7.6 能源审计过程中收集到的重要资料可作为审计报告的附件。
附录A 单栋建筑情况
附表A1 建筑基本信息表
	建筑名称：
	详细地址：

	建筑业主：
	物业管理单位：

	联系人：
	联系方式：

	建筑类型：
___行政办公         ___教学楼
___学生宿舍（公寓） ___图书馆
___交流中心（宾馆/招待所）
___食堂餐厅         ___集中浴室
___校医院           ___场馆类建筑

   综合楼              信息中心
   大型或特殊实验室    校办企业
___其他（请注明）：_____________

建造年代：____________
	建筑运行时间表：
一天运行____小时：从_______到_______

一周运行____天：  从_______到_______

一年运行____月：  从_______到_______

假期：_____________

_____________

_____________

_____________

	建筑朝向：         ；建筑高度：         m；

建筑层数：地上    层，地下    层，

          标准层层高：       m；
	

	建筑功能区域面积：
教室     m2，宾馆     m2，食堂     m2，
信息中心     m2，办公    m2，体育健身    m2，
学生宿舍    m2，图书馆     m2，实验室    m2，浴室    m2，校医院   m2，车库    m2，
设备层    m2，仓库    m2
	建筑面积：         m2；

空调面积：         m2；

采暖面积：         m2；

特殊区域面积（请注明功能）：

         m2

	以前是否进行过能源审计? (如果是，给出审计日期) __否，__是，日期： _______________

	以前是否实施过节能改造? (如果是，注明改造项目) __否，__是，
改造项目： _______________

	电力公司名称：
	燃气供应公司名称：


	建筑围护结构：

	建筑结构形式：
___砖混结构
___混凝土剪力墙
___钢结构
___木结构
___ 玻璃幕墙
___其他（请注明）：_____________

窗墙比：___％
	外墙材料：
___实心粘土砖

___空心粘土砖(多孔)

___灰砂砖

___加气混凝土砌块

___混凝土小型空心砌块(多孔)

___其他（请注明）：_____________

是否保温：__否__是：内保温__，外保温__，其他__

	外窗类型：
___单玻单层窗
___单玻双层窗
___单玻单层窗+单玻双层窗
___中空双层玻璃窗
___中空三层玻璃窗
___中空充惰性气体
有无遮阳：__否__是：内遮阳__固定外遮阳__

活动外遮阳__
	玻璃类型：
___普通玻璃
___镀膜玻璃
___Low-e玻璃
___其他（请注明）：_____________

窗框材料：
___钢窗

___铝合金
___木窗
___断热窗框

___其他（请注明）：_____________

	空调系统：

	空调设定温度：供冷      ℃，供热      ℃
    特殊区域：供冷      ℃，供热      ℃

	空调系统形式：

	___集中式全空气系统
	请填写附表A1.1

	___风机盘管＋新风系统
	请填写附表A1.2

	___分体式空调或VRV的局部式机组系统
	请填写附表A1.3

	___其他（请注明）：_____________
	

	冷热源设备（可多选）：

	___水冷式机组（离心式、螺杆式等）
	请填写附表A1.4

	___空气源热泵机组
___水源热泵机组
___地源（土壤源）热泵机组
___水环热泵机组
	请填写附表A1.5

	___分体式空调或VRV的局部式机组
	请填写附表A1.3

	___电锅炉
	请填写附表A1.6

	___燃油锅炉
___燃气锅炉
	请填写附表A1.7

	___市政蒸汽或热水
	

	___热电联产机组
	请填写附表A1.8

	___其他（请注明）：_____________
	请填写附表A1.9

	照明系统：

	照明灯具形式：

	室内照明：
___白炽灯
___普通荧光灯
___细管型荧光灯
___紧凑型荧光灯
___低压钠灯
___高压汞灯
___高压钠灯
___金属卤化物灯
___LED灯
	室外照明：
___白炽灯
___荧光灯
___高压汞灯
___高压钠灯
___金属卤化物灯
___LED灯
室外照明总功率：______W，每天工作时间：______h

	镇流器类型：
	___普通电感镇流器，___节能电感镇流器，___电子镇流器

	建筑室内照明系统：
照明区域
区域面积m2
灯具类型
照明灯具数量
总功率W
照明开启时间
调节方式
大厅
办公区域
走廊



	室内办公设备：

	___台式电脑：_____台，额定功率______W，共______kW，
运行时间：从上午     点到下午     点
___打印机： _____台，额定功率______W，共______kW，
运行时间：从上午     点到下午     点
___复印机： _____台，额定功率______W，共______kW，
运行时间：从上午     点到下午     点
___传真机： _____台，额定功率______W，共______kW，
运行时间：从上午     点到下午     点
___笔记本电脑： _____台，额定功率______W，共______kW，
运行时间：从上午     点到下午     点
___其他（请注明）：_____________：_____台，额定功率_____W，共______kW，
运行时间：从上午  点到下午  点



	电梯：

	共____台电梯
电梯编号
电梯类型
厂家及型号
功率 kW
运行时间
控制方式
_____

___________

___________

________

从上午   点到
下午   点
________

_____

___________

___________

________

从上午   点到
下午   点
________

_____

___________

___________

________

从上午   点到
下午   点
________

_____

___________

___________

________

从上午   点到
下午   点
________

_____

___________

___________

________

从上午   点到
下午   点
________

_____

___________

___________

________

从上午   点到
下午   点
________

_____

___________

___________

________

从上午   点到
下午   点
________




	其他用能设备：

	水泵：
___生活给水泵：_____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h
___热水泵：    _____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h
___消防给水泵：_____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h
___污水泵：    _____台，流量：______m3/h，扬程：______m，功率：______kW，全年运行时间：______h
风机：
___加压送风机：_____台，风量：______m3/h，风压：______Pa，功率：______kW，全年运行时间：______h
___排烟风机：  _____台，风量：______m3/h，风压：______Pa，功率：______kW，全年运行时间：______h
___卫生间排气扇： _____台，功率：______kW，全年运行时间：______h
厨房设备：
___炉子：  _____台，燃料形式：______，燃料消耗量： ______kg/h(或m3/h)，全年运行时间：______h
___洗碗机：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h 

___微波炉：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h 
___冷藏箱：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h
___排气罩：_____台，功率：______kW，全年运行时间：______h


附表A1.1  空调机组及其辅助设备参数表
	空调
机组
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及
型号
	制冷量
kW
	制热量
kW
	电机功率kW
	电源
Ph/V/Hz
	每天运行时间
h
	全年运行时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	送风机
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及
型号
	风量
m3/h
	风压
kPa
	电机功率kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新风机
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及
型号
	风量
m3/h
	风压
kPa
	电机功率kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	回风机
	类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及
型号
	风量
m3/h
	风压
kPa
	电机功率kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排风机
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及
型号
	风量
m3/h
	风压
kPa
	电机功率kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A1.2  新风机组及风机盘管参数表
	新风
机组
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及型号
	制冷量
kW
	制热量
kW
	电机功率kW
	电源
Ph/V/Hz
	每天运行时间
	全年运行
时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	风机
盘管
	类型
	台数
	厂家及
型号
	制冷量
kW
	制热量
kW
	电机功率kW
	电源
Ph/V/Hz
	每天运行时间
	全年运行
时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新风机
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及
型号
	风量
m3/h
	风压
kPa
	电机功率kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行
时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	回风机
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及
型号
	风量
m3/h
	风压
kPa
	电机功率kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行
时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	排风机
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及
型号
	风量
m3/h
	风压
kPa
	电机功率kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行
时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A1.3  分体式机组或VRV机组参数表
	分体式
机组
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及型号
	制冷量
kW
	制热量
kW
	电机功率kW
	电源
Ph/V/Hz
	每天运行时间h
	全年运行
时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A1.4  水冷式机组及其辅助设备参数表
	冷水
机组
	类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	制冷量
kW
	输入功率kW
	电源
Ph/V/Hz
	每天运行时间
h
	全年运行时间 h
	平均负载率
％

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冷却塔
	类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	冷却水量
m3/h
	电机功率kW
	每天运行
时间
	全年运行时间 h
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	
	
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	
	
	——
	——

	
	
	
	
	
	
	
	
	——
	——

	冷水泵
	类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	流量
m3/h
	扬程
m
	功率
kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	冷却
水泵
	类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	流量
m3/h
	扬程
m
	功率
kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A1.5  热泵机组及其辅助设备参数表
	热泵
机组
	类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	制冷量
kW
	制热量
kW
	制冷输入功率kW
	制热输入功率kW
	每天运行时间h
	全年运行时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水泵
	类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	流量
m3/h
	扬程
m
	功率
kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行
时间 h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A1.6  电锅炉及辅助设备
	锅炉
	设备类型及购买年限
	台数（若有备用请注明）
	厂家及型号
	制热量
MW
	电功率

kW
	锅炉效率
％
	每天运行时间
h
	全年运行时间  h
	年平均
负荷率 ％

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水泵
	类型
	台数（若有备用请注明）
	厂家及型号
	流量
m3/h
	扬程
m
	功率
kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行
时间  h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A1.7  燃油/燃气锅炉及辅助设备
	
	设备类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	供热量
kW
	燃料消耗
kg/h(Nm3/h)
	锅炉效率
％
	每天运行时间h
	全年运行时间  h
	年平均
负荷率 %

	锅炉
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水泵
	类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	流量
m3/h
	扬程
m
	功率
kW
	每天运行时间
上午   点到
下午   点
	全年运行
时间  h

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A1.8  热电联产机组
	
	设备类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	发电功率kW
	热力输出
kW
	电源
Ph/V/Hz
	每天运行时间h
	全年运行时间h
	年平均
负荷率 ％

	CHP联产机组
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A1.9  其他空调冷热源设备
	
	设备类型
	台数（若是备用请注明）
	厂家及型号
	制冷量或供热量 kW
	电功率

kW
	电源Ph/V/Hz
	每天运行时间h
	全年运行时间h
	年平均
负荷率 ％

	冷热源设备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水泵
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A2 建筑能源审计账单
附表A2.1  建筑能源账单表-电

建筑名称：                              

建筑面积：         m2，特殊区域a面积:         m2，基本电费:       元/kW，

峰时电价         元/kWh，平时电价         元/kWh，谷时电价         元/kWh

	月份
	月总耗电量kWh
	特殊区域a耗电量kWh
	峰时b耗电量kWh
	平时b耗电量kWh
	谷时b耗电量kWh
	月总电费元
	特殊区域a电费 元
	绿电c量

kWh
	绿电c费

元

	1月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：a特殊区域指计算中心、网络中心、大型通信机房、及有大型实验装置（如大型风洞、极端气候室、P3实验室）的实验室等区域；
b为分时电价用户填写。尤其针对专门有利用夜间低谷电力设备（如蓄冷系统）的用户。
c为认购绿电的用户填写。“绿电”是指由风能、太阳能、核能、地热能、潮汐能、生物质能等生产的电力。


审计人员：                              审计日期：                         

附表A2.2  建筑能源账单表-燃料

建筑名称：                      
建筑面积：                      m2，

油价：       元/kg，燃气价：       元/m3，煤价：      元/kg

	月份
	燃料油
	燃气
	燃煤

	
	燃油种类
	耗油量
kg
	费用
元
	燃气种类
	耗气量

m3
	费用

元
	燃煤种类
	耗煤量

kg
	费用

元

	1月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：各种燃料的热值宜按实际燃料的热值计算，如不知道具体数值，可参考以下的热值进行换算：

燃料油：

原油：41816 kJ/kg=1.4286 kgce/kg；汽油：43070 kJ/kg=1.4714 kgce/kg；煤油：43070 kJ/kg=1.4714 kgce/kg；

柴油：42652 kJ/kg=1.4571 kgce/kg；燃料油：41816 kJ/kg=1.4286 kgce/kg；

燃气：

天然气：38931 kJ/m3=1.3300 kgce/ m3；液化石油气：50179 kJ/kg=1.7143 kgce/kg；液化天然气：51490 kJ/kg=1.7570 kgce/kg；焦炉煤气：17354 kJ/kg=0.5928 kgce/ m3；发生炉煤气：5227 kJ/kg=0.1768 kgce/ m3；水煤气：10454 kJ/kg=0.3571 kgce/ m3



审计人员：                              审计日期：                         

附表A2.3  建筑能源账单表-市政蒸汽和热水（热计量用户填写）

建筑名称：                              

建筑面积：       m2，固定价格：      元/m2；
蒸汽价：      元/GJ，热水价：     元/GJ

	月份
	蒸汽
	热水

	
	固定收费
	耗热量

GJ
	计量费用

元
	月总费用

元
	固定收费
	耗热量

GJ
	计量费用

元
	月总费用

元

	1月
	
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	
	
	
	
	


附表A2.4  建筑能源账单表-市政蒸汽和热水（按面积收费用户填写）

建筑名称：                              

	建筑面积：       m2 

	热源种类：        ，热价：      元/m2·月

	采暖期：从    月    日到    月    日，共    月

	年采暖费用：         元


审计人员：                              审计日期：                         

附表A2.5  建筑能源账单表-水

建筑名称：                              

建筑面积：        m2，建筑使用人数：      人；
水价：      元/t，排污价：      元/t

	月份
	耗水量

t
	水费

元
	排水量

t
	排污费

元

	1月
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	


审计人员：                              审计日期：                         

附表A2.6  建筑能源总账单

建筑名称：                              

建筑面积：         m2，建筑使用人数：         人
	月份
	电
	燃料：          
	市政蒸汽或热水：        
	总能源强度

	
	月耗电量
kWh
	峰时
耗电量
kWh
	谷时
耗电量kWh
	平时
耗电量kWh
	月电费
元
	单位面积电耗kWh/m2
	单位面积电费元/m2
	消耗量
kg或m3
	费用
元
	单位面积燃料消耗kg/m2 或m3/m2
	单位面积费用元/m2
	耗热量
GJ
	费用
元
	单位面积耗热量 GJ/m2
	单位面积费用 

元/m2
	单位面积能源消耗
MJ/m2
	单位面积能源费用
元/m2

	1月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


审计人员：                              审计日期：                         

附录B 学校总体情况
附表B1学校基本信息表
	学校名称：
	学校地址：

__   _校区：                        
__   _校区：                        

	联系人：
	联系方式：

	学校类型：    小学      中学  
              职业技术学校
              全日制本专科 
	学校人数：硕士研究生人数     
          博士生、留学生人数     
          本专科生人数     
其他学生人数     

	是否有使用率较低的建筑：     建筑名称：        建筑面积：       
平均每天使用时间：    h
是否有空置的建筑：      建筑名称：         建筑面积：        空置面积：        

	学校建筑类型情况：
建筑类型
数量
建筑面积（㎡）
所属校区
教学楼
科研楼
食堂餐厅
大型或特殊科研实验室
信息中心
行政办公楼
综合楼
集中浴室
校医院
校办企业
图书馆
场馆类建筑
学生宿舍（公寓）
交流中心（包括招待所、宾馆）
公共设施（包括独立泵房、变电站）
其他


	以前是否进行过能源审计? (如果是，给出审计日期) __否，__是，日期： _______________

	以前是否实施过节能改造? (如果是，注明改造项目) __否，__是，改造项目： 



	学校能源管理机构：


	学校能源管理方针、制度：


	公共用能系统：水泵房1：       ㎡，供哪几栋楼：                     
              水泵房2：       ㎡，供哪几栋楼：                     
              变电站：         ㎡
              交通用能：    年 柴油    吨   柴油    吨   


附录B2  学校能源审计账单
     校区     年能源消费量
	月份
能源种类
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	总计

	电（kWh）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	天然气（m³）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工煤气（m³）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	汽油（吨）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	柴油（吨）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	外供热水/蒸汽（吨）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	燃煤（吨）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	用水量（吨）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：包括交通用能情况。
________~ ________年逐年能源消费量

	
	电（kWh）
	天然气（m3）
	人工煤气（m3）
	重油（吨）
	轻质柴油（吨）
	外供蒸汽/热水（吨）
	用水量（吨）
	其他（注明）

	_____全年累计
	
	
	
	
	
	
	
	

	_____全年累计
	
	
	
	
	
	
	
	

	_____全年累计
	
	
	
	
	
	
	
	


附录C  建筑能源审计现场巡查表

	编号
	问题
	存在
	不存在
	备注

	管理

	A-1
	供暖空调系统的温控装置不容易调节或失灵
	
	
	

	A-2
	温控装置的设定温度不在节能设计标准推荐范围内
	
	
	

	A-3
	无人区域或很少使用的区域仍然供暖、供冷或照明
	
	
	

	A-4
	下班后少数人加班，无人区域空调系统仍照常运行
	
	
	

	A-5
	在无人时间段室内温度不作调整
	
	
	

	A-6
	在人员到达之前暖通空调设备已启动，一直运行到所有人都离开
	
	
	

	A-7
	未用已安装的百叶帘和窗帘作为建筑物辅助的遮阳措施
	
	
	

	A-8
	电动机和其他电动设备无运行维修记录
	
	
	

	A-9
	控制系统和装置未作定期检查
	
	
	

	A-10
	楼宇设备自控系统未正常运行
	
	
	

	A-11
	其他项（如有描述）         
	
	
	

	建筑围护结构

	E-1
	外墙屋顶的保温构造不符合节能设计标准
	
	
	

	E-2
	围护结构的保温层已破裂或脱落
	
	
	

	E-3
	门窗空气渗透较严重
	
	
	

	E-4
	其他项（如有请描述）
	
	
	

	供暖系统

	H-1
	供暖期室温设定值偏高
	
	
	

	H-2
	在供冷季仍然开着供暖锅炉
	
	
	

	H-3
	未根据厂家规定定期对锅炉进行检修和维护
	
	
	

	H-4
	锅炉容量偏大，与建筑热负荷匹配性差
	
	
	

	H-5
	燃油锅炉运行中有过量烟尘
	
	
	

	H-6
	锅炉或热水器有故障或低效率的征兆
	
	
	

	H-7
	进入锅炉的空气未经预热
	
	
	

	H-8
	热水或蒸汽管道无保温或保温层破裂
	
	
	

	H-9
	无热回收系统
	
	
	

	H-10
	垂直通道或楼梯间热损失较严重
	
	
	

	H-11
	供暖泵选型偏大
	
	
	

	H-12
	未安装锅炉排烟温度表
	
	
	

	H-13
	未安装锅炉烟气含氧量表
	
	
	

	H-14
	其他项（如有描述）         
	
	
	

	供冷系统

	C-1
	供冷期室温设定值偏低
	
	
	

	C-2
	建筑内各房间冷热不均
	
	
	

	C-3
	无人时间段房间内空调系统末端（如风机盘管或带风机的VAV末端）仍照常运行
	
	
	

	C-4
	空调系统运行的同时开着门窗
	
	
	

	C-5
	空调系统的制冷能力与建筑负荷不匹配，容量过大或偏小
	
	
	

	C-6
	暖通空调系统存在冷热抵消的现象
	
	
	

	C-7
	未根据厂家规定定期对冷水机组进行检修和维护
	
	
	

	C-8
	未安装冷却水处理装置
	
	
	

	C-9
	供冷管道或风道没有必要的保温
	
	
	

	C-10
	冷水管路、阀门或管件有渗漏
	
	
	

	C-11
	制冷机台数及容量配置不合理
	
	
	

	C-12
	过渡季或供暖季仍然开启冷机供冷
	
	
	

	C-13
	冷水泵或冷却水泵选型偏大
	
	
	

	C-14
	冷水机组供冷负荷率偏低（<70%）
	
	
	

	C-15
	冷水机组台数、容量匹配不合理
	
	
	

	C-16
	空调系统与水泵变频装置未正常运行
	
	
	

	C-17
	其他项（如有描述）         
	
	
	

	通风系统

	
	
	
	
	

	V-1
	室内人员感觉沉闷、空气不新鲜，有人反映“病态建筑物综合症”
	
	
	

	V-2
	过渡季节未充分利用室外新风
	
	
	

	V-3
	建筑内无新风量按需控制系统
	
	
	

	V-4
	未提前开启新风系统或利用夜间通风
	
	
	

	V-5
	其他项（如有描述）         
	
	
	

	生活热水系统

	W-1
	生活热水温度过高
	
	
	

	W-2
	储水箱、管道、阀门和热水器的保温不合理或保温层受损
	
	
	

	W-3
	在供暖季，电热水器的使用无时间限制
	
	
	

	W-4
	无热水储存装置
	
	
	

	W-5
	热水系统跑冒滴漏现象明显
	
	
	

	W-6
	大楼有热水供应，但大楼热水需求较小，或几乎没有需求
	
	
	

	W-7
	其他项（如有描述）         
	
	
	

	照明

	L-1
	在无人区域开着灯或照度偏大
	
	
	

	L-2
	工作区域的照度水平高于推荐值
	
	
	

	L-3
	在工作区域使用白炽灯
	
	
	

	L-4
	在工作区使用传统的荧光灯
	
	
	

	L-5
	使用高压汞灯
	
	
	

	L-6
	灯泡和灯具不干净
	
	
	

	L-7
	未充分利用自然采光
	
	
	

	L-8
	照明系统未分区控制
	
	
	

	L-9
	室外照明系统未分时控制
	
	
	

	L-10
	其他项（如有描述）         
	
	
	


填表人：             填表人电话：           日期：           
能源种类





能





年份





能








1

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

